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załącznik 1d do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 4

Stół operacyjny ortopedyczny – 1 kpl.
Producent

.................….................

Model


.................….................

Typ


.................….................

Kraj pochodzenia
.................….................


Rok produkcji

.................….................


(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:

	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Wartość brutto

	Stół operacyjny ortopedyczny

	1kpl.
	
	
	8%
	
	


Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane

(podać, opisać)

Należy szczegółowo

opisać każdy oferowany parametr

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu, model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany
	Tak
	

	2. 
	Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.
	Tak
	

	3. 
	Stół wyposażony w układ jezdny umieszczony pod podstawą stołu, nie wystający poza jej obrys, z kołami na obrotnicach wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą pilota lub dźwigni nożnej.
	Tak
	

	4. 
	Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji, sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota lub dźwigni nożnej.
	Tak
	

	5. 
	Elementy konstrukcyjne stołu (rama)  oraz elementy konstrukcyjne akcesoriów wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej.
	Tak
	

	6. 
	Osłona kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów,
	Tak
	

	7. 
	Rama nośna blatu stołu bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG
	Tak
	

	8. 
	Dostępność ramienia aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości min. 1400 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej  litery U
	Tak
	

	9. 
	Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach:

- segment pod głowę, odłączany od segmentu pod plecy;

- segment pod plecy;

- segment siedziska;

-  segment pod nogi, dzielony, odłączany od siedziska
	Tak
	

	10. 
	Blatu stołu (bez szyn bocznych)o wymiarach min. 1900mm x 500 mm (długość x szerokość)
	Tak
	

	11. 
	Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu 
	Tak
	

	12. 
	Akumulatory wbudowane w podstawę stołu.  Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych).
	Tak
	

	13. 
	Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych lub elektromechanicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu
	Tak
	

	14. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu:

- blokada funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu

- dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową

-konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego   celem aktywacji wybranej funkcji
	Tak
	

	15. 
	Regulacja z pilota następujących ruchów:

- wysokości w zakresie min. 750 – 1100 mm;

- pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) min. +/- 25°;

- pochylenie poprzeczne (lewo-prawo) min. +/- 15°;

- regulacja segmentu siedziska / pod plecy w zakresie min. od  -40° do +70°;

- regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” (wzajemnego kąta nachylenia segmentu pod plecy i siedziska)

- powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie
	Tak
	

	16. 
	Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota
	Tak
	

	17. 
	Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie
	Tak
	

	18. 
	Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów umożliwiający ocenę stanu naładowania.
	Tak
	

	19. 
	Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. +/-30°.
	Tak
	

	20. 
	Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie  min. od - 90° do +10° w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej
	Tak
	

	21. 
	Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących)
	Tak
	

	22. 
	Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg (w każdej przewidzianej i dopuszczalnej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu, także przy zamontowanej przystawce ortopedycznej)
	Tak
	

	23. 
	Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości min. 65 mm
	Tak
	

	24. 
	Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów)
	Tak
	

	25. 
	Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi.
	Tak
	

	26. 
	Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów
	Tak
	

	27. 
	Wyposażenie stołu
	Tak
	

	28. 
	Parawan anestezjologiczny z przegubem umożliwiającym regulację jego kata nachylenia względem jego zacisku mocującego z uchwytami / klipsami umożliwiającymi mocowanie obłożeń chirurgicznych
	Tak
	

	29. 
	Podpora pod rękę, dł. min. 580 mm, z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pośrednictwem przegubu kulowego zwalnianego jedną ręką, z min 1 pasem mocującym
	Tak
	

	30. 
	Podpora pod rękę, dł. min. 400 mm, z zaciskiem, umożliwiająca regulację wysokości oraz  trzema przegubami umożliwiającymi jej ustawienia we wszystkich płaszczyznach względem blatu stołu operacyjnego przy użyciu jednego pokrętła, zapewniająca ułożenie ręki pacjenta wysoko ponad lub nisko poniżej blatu stołu operacyjnego z zaciskiem do mocowania do szyny sprzętowej.
	Tak
	

	31. 
	Pas do mocowania tułowia / nóg pacjenta, zapinany na rzep z uchwytami mocującymi do szyn bocznych
	Tak
	

	32. 
	Podpora do ułożeń bocznych, o wymiarach min 200 x 120 mm (wys. x szer.), z uchwytem umożliwiającym regulację jej wysokości, wysunięcia oraz obrotu i ustawienia w płaszczyźnie pionowej
	Tak
	

	33. 
	Uchwyt podudzia / kolana do artroskopii kolana z regulacją kąta nachylenia obejm pod nogę względem blatu stołu operacyjnego oraz ich szerokości, mocowany do szyny bocznej stołu
	Tak
	

	34. 
	Zacisk obrotowy do podpór bocznych lub / i podpory pod kolano lub podpory do artroskopii kolana.  
	Tak
	

	35. 
	Płyta do artroskopii barków umożliwiająca ułożenie pacjenta w tzw. pozycji „Beach Chair” z uchwytami umożliwiającymi jej instalację od strony segmentu pod głowę, jak i segmentu pod nogi, przeznaczona do mocowania do stołów o różnej szerokości blatów:

- regulacja kąta nachylenia wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 0° ÷ 80°

- zdejmowane segmenty górne do osłonięcia operowanego barku

- podpora pod głowę w kształcie litery „U” z pasem do mocowania na czole, wykonana z materiału przeziernego dla promieniowania RTG z mechanizmem regulacyjnym umożliwiającym jej ustawienie we wszystkich płaszczyznach

- płyta wyposażona w boczną podporę pod rękę z możliwością mocowania po obydwóch stronach płyty z regulacją kata nachylenia w płaszczyźnie pionowej
	Tak
	

	36. 
	Przystawka ortopedyczna dołączana do centralnej części blatu stołu operacyjnego umożliwiająca wykonywanie zabiegów bez stosowania podpór o podłogę wyposażona w:

- belka wyciągowa zapewniająca swobodny dostęp ramienia C z regulacją kata odchylenia i długości współpracująca z aparatem naciągowym z mechanizmem gwintowym ze sznurowanym butem wyciągowym – 2 kpl; 

- płyty pod nogi umożliwiające mocowanie do nich belek wyciągowych z aparatami naciągowymi – 1 para;

- kołek oporowy z uchwytem umożliwiający asymetryczne ułożenie pacjenta względem osi wzdłużnej stołu – 1 szt.;

- uchwyt do mocowania klamry Kirschera mocowany do aparatu naciągowego – 1 szt.;

- płyta siedziska do mocowania wyciągów kończyn dolnych – 1 szt

- system wyciągu 1 kpl

- buty wyciągowe sznurowane, rozmiar uniwersalny, para

- podpora Goepl’a z uchwytem i zaciskiem – 1 szt

- uchwyt nogi mocowany do wyciągu z mocowaniem 1 szt
	Tak
	

	37. 
	Stół przystosowany do pracy z dedykowaną karbonową ramą do operacji kręgosłupa, o nośności min. 200 kg, bez dodatkowych punktów podparcia dla najlepszego obrazowania ramieniem C, z wiskoelastycznymi podporami bioder i odcinka piersiowego (męskie i żeńskie podpory).
	Tak
	

	38. 
	Wózek na oferowaną przystawkę ortopedyczną wraz z jej wszystkimi akcesoriami ułatwiający jest montaż do stołu operacyjnego
	Tak
	

	39. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięcy (liczona od dnia montażu aparatu)
	Tak
	

	40. 
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym min. 1/rok
	Tak
	

	41. 
	Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze)
	Tak
	

	42. 
	W przypadku naprawy trwającej więcej niż 10 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach
	Tak
	

	43. 
	Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) 
	Tak
	

	44. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem)
	Tak
	

	45. 
	Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia 
	Tak
	

	46. 
	Instrukcja serwisowa oraz szkolenie z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)
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