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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego w poziomie parteru bloku A1 istniejacego budynku szpitala.
Niniejszy tom obejmuje architekture oraz projekt zagospodarowania dziatki.

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 407 w obrebie Stary
Zdréj, w Polanicy-Zdroju, w powiecie ktodzkim. Teren ten oznaczony zostat
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UP1
z przeznaczeniem podstawowym dla ustug zdrowia, oraz funkcja uzupetniajacq
dla nieucigzliwych ustug komercyjnych.

Dostep komunikacyjny do dziatki realizowany jest poprzez istniejgce zjazdy
z drogi publicznej — ul. Jana Pawta I.

W terenie inwestycji wystepuje grunt klasy Bi a teren inwestycji znajduje sie
w granicach administracyjnych miasta, w zwigzku z czym, zgodnie z ustawg
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie jest wymagane uzyskanie decyzji
0 wytgczeniu gruntu z produkcji rolnej.

1.3. Projekt zagospodarowania dziatki — cze$é opisowa

1) Stan istniejacy

Dziatka objeta inwestycjg ma ksztatt nieregularnego wielokata przylegtego od
strony po6tnocno-wschodniej do ul. Jana Pawta |l.

Dziatka zabudowana jest obecnie budynkami Specjalistycznego Centrum
Medycznego S.A.

W obrebie dziatki znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna — sieci
uzbrojenia terenu, przytacza oraz utwardzone dojécia i dojazdy, zgodnie
z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu. Przed realizacjg robot
Wykonawca powinien we wiasnym zakresie rozpoznaé przebieg uzbrojenia
terenu, zwtaszcza w miejscach potencjalnych kolizji ze miejscami prowadzenia
robot i stanowiskami urzadzen budowlanych.

2) Stan projektowany
Dostep komunikacyjny do dziatki pozostaje niezmieniony.

Rozbudowa istniejacego budynku projektowana jest od strony potudniowo-
wschodniej. Odlegto$¢ projektowanej rozbudowy od granicy potudniowo-
wschodniej wynosi 24,79m.

W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy z istniejacym przytgczem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, projektuje sie wykonanie przektadek sieci
oraz zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Projektuje sie réwniez
wyprofilowanie terenu zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania
dziatki — przesunigcie brzegdéw skarp poza obrys projektowanej rozbudowy i
obnizenie poziomu terenu.

Poza powierzchnig zabudowy i nawierzchniami utwardzonym dziatka
zagospodarowana zostata zielenig niskg. Wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej wynosi 16,8 % Wszystkie w/w parametry sg zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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3) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki

Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy 63,02 m? 13,2 %
Nawierzchnie utwardzone 62,20 m? 13,0 %
Powierzchnia biologicznie czynna 352,49 m® 73,8 %
tacznie pow. czesci dziatki objeta projektem 477,70 m? 100,0 %

4) Okreslenia obszaru oddziatywania:

Projektowana inwestycja polegajagca na rozbudowie istniejgcego budynku
szpitala, zachowuje wszystkie odlegto$ci od granic dziatek sgsiednich oraz
pozostatych obiektow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Inwestycja ta, nie wptywa réwniez w negatywny sposéb na
nastonecznienie i przestanianie dziatek i budynkdw sagsiedzkich.

W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja nie wptywa w zaden sposob na
mozliwo$¢ zabudowy i zagospodarowania dziatek sagsiednich, nalezy przyjaé, iz
obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrebie dziatki ew. nr 407 i obejmuje
obszar objety projektem zagospodarowania terenu.

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

Dziatka nie lezy w terenie chronionym obszaru Natura 2000, ani parku
krajobrazowego.

6) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozenn dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska — ilosé
i charakter powstajgcych substanciji szkodliwych, oraz sposob ich neutralizaciji
nie powodujg ujemnego wptywu dla $rodowiska.

1.4. Infrastruktura
Zaopatrzenie budynku w media:

- Enerqia elektryczna — bez zmian.

- Woda - istniejacy przytacz wody — bez zmian.
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- Kanalizacja - odprowadzenie $ciekéw istniejgcym przytaczem kanalizacii
sanitarnej — bez zmian.

- Ogrzewanie budynku — bez zmian.

- Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachu —
istniejacy przytacz kanalizacji deszczowej — bez zmian.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Stan istniejacy

Istniejacy obiekt jest budynkiem szpitalnym. W ramach inwestycji projektuje sie
rozbudowe Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego zlokalizowanego w poziomie
parteru bloku A1 .

Stan projektowany

Projektowany inwestycja zachowuje funkcje budynku. W rozbudowanej czesci
budynku projektuje sie sale obserwacyjna SOR oraz tazienke.

1.6. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Funkcja budynku — budynek szpitala. powoduje, ze jest on obiektem
uzytecznosci  publicznej i wymaga zapewnienia dostepnosci dla
niepetnosprawnych. Dostgpno$¢ ta jest zapewniona zgodnie ze stanem
obecnym i nie ulega zmianie.

1.7. Forma architektoniczna

Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek jest obiektem siedmio kondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Forma budynku skiada sie¢ z bryt o roznej kubaturze i formie przykrytych
dachami dwuspadowym lub stropodachami.

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejgcego budynku w poziomie
parteru od strony potudniowo-wschodnie;j.

Rozbudowe projektuje sie jako parterowa, niepodpiwniczony, przekryta
stropodachem petnym o kacie nachylenia potaci wynoszacym 3° (5%).

Wymiary zewnetrzne projektowanej rozbudowy budynku:

- dtugosc¢: 9,80 m (elewacja potudniowo-wschodnia),

- szeroko$c: 6,43 m (elewacja pétnocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia)

- maksymalna wys. od poziomu terenu przed gtéwnym wejéciem do gérnej
krawedzi elewacji: 4,85 m

Kolorystyka budynku:

- dach - pokrycie z membrany dachowej PVC w kolorze czarnym.

- Sciany - tynk gtadki w kolorze biatym

- stolarka okienna i drzwiowa - PCV lub aluminiowa w kolorze biatym
- rynnyirury spustowe - blaszane w kolorze grafitowym

Forma, wymiary zewnetrzne oraz wykonczenie i kolorystyka budynku spetniajg
warunki okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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1.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Rozbudowa istniejacej czesci budynku:

u]

tawy fundamentowe — zelbetowe o wymiarach i zbrojeniu zgodnym
z rysunkami i obliczeniami statycznymi wg projektu branzy konstrukcje
budowlane. Poziom posadowienia przyja¢ jak na przekrojach i rzucie
fundamentow, jednak tak, aby wszystkie tawy znalazly sie w obrebie tej
samej warstwy geotechnicznej i na zaktadanym w projekcie konstrukgji
poziomie w stosunku do istniejgcych fundamentéw budynku szpitala.

Sciany fundamentowe — betonowe z betonu B25 wylewane na budowie, lub
murowane z pustakéw szalunkowych zalewanych betonem.

Sciany no$ne — murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm.

Sciany zewnetrzne warstwowe, projektowane jako ocieplone metodg ,lekkg
mokrg” — uktad warstw od wewnatrz: tynk cem.-wap. 1,0cm, pustak
ceramiczny 25¢m, styropian FS15 na kleju 15cm, wyprawa klejowa na siatce
zbrojgcej z widkna szklanego, tynk cienkowarstwowy mineralny lub
silikatowy.

Sciany dziatowe - murowane z pustakéw ceramicznych, grubosci
11,5 cm, obustronnie wykornczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Strop nad parterem — Zelbetowy, monolityczny, wykonywany na mokro na
budowie. Zbrojenie i wymiary ptyty stropowych podano w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Nadproza i podciggi — zelbetowe — wykonywane na mokro tgcznie
z wienicami i stropami, parametry w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Wykonczenie:

Q

Podtoga na gruncie — uktad warstw od dotu: zageszczona podsypka zwirowa
20cm, chudy beton 15cm, izolacja przeciwwilgociowa =z papy
termozgrzewalnej — 2 warstwy, folia polietylenowa, styropian EPS 200 (FS
30) 12cm, wylewka cementowa 8cm zbrojona siatkg zgrzewana, posadzka
z ptytek ceramicznych lub gresowych (wedtug typu pomieszczenia)

Stropodach — uktad warstw od dotu: tynk cementowo-wapienny 1cm, strop
zelbetowy  20cm (wedtug rysunkbw i obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych), izolacja termiczna ze styropianu EPS100 20cm, plyty
styropianowe w spadku 5% 3-35cm, warstwa oddzielajgca z geowitokniny,
membrana dachowa z PVC 1,5m

Rynny i rury spustowe - systemowe z blachy powlekanej,
o srednicy @12cm. Odprowadzenie wody na powierzchnie terenu
nieutwardzonego.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, PCV Iub aluminiowa,
jednoramowa, przeszklona szybami zespolonymi o wsp. ux<1,1W/m?K

Pokrycie dachu —projektuje sie pokrycie z membrany PCV.

Wykonczenie $cian zewnetrznych parteru — tynk cienkowarstwowy
mineralny lub silikatowy, w kolorze biatym.

Wykorniczenie $cian wewnetrznych i sufitow — tynk cementowo-wapienny kat.
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I, z gtadzig gipsowa, malowanie farbami emulsyjnymi.

1.9. Wyposazenie techniczne budynku
Projektuje sie¢ wyposazenie budynku w nastepujace instalacje i urzadzenia
techniczne:

A. Instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — wyposazenie pomieszczen
i rozmieszczenie urzadzen sanitarnych zgodnie =z oznaczeniami
schematycznymi na rzucie kondygnagji.

B. Ogrzewanie budynku — na bazie istniejgcych grzejnikow.
Instalacja elektryczna wewnetrzna — oswietlenia i gniazd wtykowych

D. Wentylacja pomieszczen — podtgczenie do istniejacych kanatow wentylacji
mechanicznej

o

1.10. Dane kubaturowe:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

PARTER (ROZBUDOWA)

nrpom. |nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa
1/3 sala obserwacyjna SOR I 50,06
1/4 fazienka 7,01
tacznie: 57,07

Lacznie stan projektowany:

t acznie powierzchnia uzytkowa: 57,07 m?
Powierzchnia zabudowy: 63,01 m?
Powierzchnia catkowita: 63,01 m?
Kubatura brutto: 279,50 m®

1.11. Charakterystyka energetyczna
Parametry cieplne projektowanych przegréd:

Zatozenia:
Opdr przejmowania ciepta na zew. pow.: Rse = 0,04 m?K/W
Opér przejmowania ciepta na wew. pow.: Rsi= 0,13 m’K/W

A. Sciana zewnetrzna:

tynk silikatowy 0,3cm AMa=10,8 W/mK
styropian 12kg/m?® 15 cm  A2a= 0,045 W/mK
mur z pustakow Porotherm 25 25 cm  A3a= 0,313 W/mK
tynk cem-wap. 1 cm Ma=0_82 WmK
RT' = 4,767 m’K/W U=0,210 W/mK

B. Stropodach:

styropian 20kg/m? 3,0cm Ala= 0,040 W/mK
styropian 20kg/m?® 20,0cm A2a = 0,040 W/mK
ptyta zelbetowa 20,0cm_ A3a= 1,700 W/mK
RT'= 6,008 m’K/W U= 0,166 W/m’K

Rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w poziomie parteru bloku Al istn. budynku szpitala,
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C. Podtoga na gruncie

ptytki gresowe 1T cm ANa=13 W/mK
zaprawa klejowa 1 cm Ma= 0,85 W/mK
wylewka cementowa 8 cm Aba= 1,15 W/mK
styropian 20kg/m® 12 cm __ N6éa= 0,04 W/mK
RT'= 3,949 m2K/W U= 0,25 Wm’K

Powyzsze parametry spetniajg wymagania izolacyjnosci termicznej okreslone
w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi

w rozporzadzeniu Dz. U. z 2013, poz. 926, z dnia 13 sierpnia 2013 r. — zat. 2,
pkt 1.1.

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr. 147
p0z.1229 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009 r.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 121, poz. 1137)

[6] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych — Instrukcja nr
221 Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej

Projektowana inwestycja nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej istniejgcego budynku szpitala.

Projektowana rozbudowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Dla projektowanej rozbudowy dtugo$é¢ przejécia ewakuacyjnego z najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek wynosi 34,00m, natomiast dtugo$¢
dojscia ewakuacyjnego wynosi 8,50m (ewakuacja z sali SOR poprzez
pomieszczenie izolatki).

Opracowat:

O

Rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w poziomie parteru bloku A1 istn. budynku szpitala,
dz. nr 407, obr. Stary Zdrdj, Polanica-Zdréj, pow. ldodzki
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ZALAGZNIK N /{

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego — informacje BIOZ dla
prac instalacyjnych wg wiasciwych projektéw branzowych.

Inwestycja:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowanie:

rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w poziomie parteru
bloku A1 istniejacego budynku szpitala

dz. ew. nr 407, obr. Stary Zdroj
Polanica-Zdréj, pow. ktodzki

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawta Il 2
57-320 Polanica-Zdrdj

mgr inz. arch. Przemystaw Loesch PN
zam. Nowy Sacz, ul.Sikorskiego 25 /. ‘@\V/‘*_\ﬁi”}\
upr. nr MPOIA/025/2004 )U\ e

Nowy Sacz, wrzesien 2015 r.

Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w poziomie parteru bloku AT istniejqcego budynku szpitala,

dz. nr 407, obr. Stary Zdrdj, Polanica-Zdrdj, pow. klodzki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow

Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacego budynku szpitala w poziomie parteru.

Istniejacy budynek szpitala jest obiektem wielokondygnacyjnym, podpiwniczonym, nakryty czesciowo
dachem stromym oraz stropodachem.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe budynku w kierunku potudniowo-wschodnim,
wykonanej w technologii murowanej, zzelbetowymi elementami konstrukcyjnymi.  Sciany
projektowane murowane z pustakow ceramicznych grubosci 25cm, stropodach nad parterem
zelbetowy, ocieplony ptytami styropianowymi oraz wykorczony membrang dachowg. W ramach
inwestycji projektuje sie roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne, murowe, zbrojenie i betonowanie
elementow zelbetowych, roboty wykonczeniowe

Przewiduje sig nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:
I.  Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed osobami postronnymi
Il.  Rozbiorka istniejgcych elementow kolidujacych z inwestycji
lll.  Realizacja rozbudowy — zgodnie z dokumentacjg projektowa
IV.  Zagospodarowanie dziatki — nawierzchnie utwardzone, dojécia i dojazdy
V. Roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
o Istniejacy budynek objety inwestycjg oraz pozostate zabudowania szpitalne

o W obrebie dziatki wystepuje podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna w postaci sieci
uzbrojenia terenu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Istniejgce sieci uzbrojenia terenu, moze stwarza¢ zagrozenie pozaru, wybuchu lub porazenia
pradem w przypadku uszkodzenia infrastruktury, przy prowadzeniu wykopéw, lub poprzez nacisk
ciezkich pojazdow

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

o Roboty budowlane prowadzone beda na terenie o znacznym zageszczeniu podziemnej
i nadziemnej infrastruktury technicznej, co stwarza zagrozenie jej uszkodzenia.

o W trakcie realizacji robot budynek bedzie nadal funkcjonowat z udziatem uzytkownikéw — wystapi
zagrozenie przypadkowego wejscia na plac budowy osob postronnych.

o Przy wykonywaniu robét budowlanych wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m — podczas
montazu wigzby i wykonywania pokrycia dachu.

o Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty, wystapi ryzyko osuniecia sie mas ziemi na
pracujgcych na dole.

o Przy wykonywaniu rob6t z uzyciem sprzetu mechanicznego wystapi zagrozenie porazenia
pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

o Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.

o Nalezy okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, oraz odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.

Rozbudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w poziomie parteru bloku AT istniejqcego budynku szpitala,
dz. nr 407, obr. Stary Zdrdj, Polanica-Zdrdj, pow. klodzki
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o Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno¢
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

o Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na lokalizacje infrastruktury technicznej, i roboty oraz transport
materiatow prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢ do jej uszkodzenia.

6. Wskazanie srodk6éw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Wymagania dotyczace $rodkoéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu robo6t budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401
z26.02.2003 r. z pdzn. zm.

o Nalezy zastosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie
z rozporzgdzeniem z powyzszym rozporzadzeniem.

o Na placu budowy nalezy umiescic w miejscu widocznym od strony drogi tablice informacyjng,
o ktérej mowa w Rozporzgdzeniu Dz. u. Nr 108,
poz. 953 z 2002 r., zawierajgcg m.in. numery telefonow alarmowych policii, strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

o Przed realizacjg robét Wykonawca zobowigzany jest rozpoznaé¢ przebieg uzbrojenia terenu,
zwiaszcza w miejscach potencjalnych kolizji ze stanowiskami prowadzenia robot.

o Teren budowy nalezy oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych do
strefy niebezpiecznej. Miejsce wykopow nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i ogrodzic¢
poreczami.

o Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskaza¢ sposéb postepowania na wypadek
zaistnienia podczas wykonywania robét niebezpieczenstwa. Nalezy ustalié zakres obowiazkow
poszczegdlnych pracownikow w  zakresie informowania o niebezpieczenstwie
i podejmowania dziatan ratunkowych.

o Przy wykonywaniu wykopéw giebokich, nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunieciem sie
masy ziemi na pracujgcych na dole poprzez zastosowanie obudowy wykopu lub bezpiecznego
nachylenia skarpy wykopu — zgodnie z PN74/B-02480.

o Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojscia,
pochylnie i schody porgczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowaé pasy
asekuracyjne.

o W trakcie prowadzenia prac budowlanych, budynek bedzie nadal funkcjonowat
z udziatem uzytkownikéw. W zwigzku z tym strefa prowadzenia prac remontowych wymaga
oddzielenia i zabezpieczenia przed przypadkowym wejsciem oséb na teren budowy. Gruz
powstaly w wyniku prac rozbiérkowych nalezy gromadzic w wyznaczonym miejscu
i transportowac w sposéb ograniczajacy rozrzut i pylenie, zgodnie z §31.1-2 wiw rozporzgdzenia.

o Transport materiatbw na dziatke nalezy zorganizowa¢ tak, aby ruch pojazdéw nie powodowat
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge luznego gruntu
z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

o Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

o Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego — informacje BIOZ dla prac instalacyjnych
wg wiasciwych projektow branzowych.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego.




ZALACZNIK N O

Nowy Sgcz, 30 wrzesnia 2015 r.

(Zgodnie z Art.20.4 ustawy ,Prawo budowlane”.)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczamy, iz projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Inwestycja:  rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w poziomie
parteru bloku A1 istniejacego budynku szpitala

Lokalizacja: dz. ew. nr 407, obr. Stary Zdroj
Polanica-Zdréj, pow. ktodzki

Inwestor: Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawia Il 2
97-320 Polanica-Zdroj

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA:
Projektant: Sprawdzajacy:
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ZALAGZNIK 33\

UCHWALA NR XX1/141/08
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY - ZDROJU
Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDROJ - POLUDNIE

WYCIAG Z UCHWALY

Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP 1, dla ktorych obowiazuja nastepujace ustalenia:

Funkcja wiodgca: ustugi podstawowe (istniejgce ustugi zdrowia).
Za zgodne z funkcjg wiodaca terenu uznaje sie:

1)

przebudowe, rozbudowe oraz remonty istniejacych obiektéw oraz lokalizacje nowych obiektow i urzadzen ustug
zdrowia tj. szpitale, przychodnie, o$rodki zdrowia oraz obstuga komunikacyjna, w tym ladowisko dla Smiglowcow z
petnym zapleczem,

lokalizacje komunikacji wewnetrznej wraz z niezbedng infrastruktura w tym wydzielanie dzialek pod ww.
komunikacje,

lokalizacjg niezbgdnych obiektéw pomocniczych, urzadzer i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie
dziatek pod ww. urzadzenia.

Funkcje uzupetniajace - ustugi komercyjne nieucigzliwe.
Zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a)

b)

dopuszcza sig realizacje ustug komercyjnych nieuciazliwych w formie funkcji wbudowanej lub w formie osobnego

obiektu - na zasadach okreslonych dla funkcji uzupetniajacej, przy czym powierzchnia wskazana pod ustugi

komercyjne nie powinna przekroczy¢ 10% powierzchni wewnetrznej budynku,

wysokos¢ budynkow - jak dotychczas, w przypadku lokalizacji nowych obiektow obowigzuje zasada, iz nie moga

one dominowac tak w zakresie wysokosci jak i gabarytow nad istniejaca zabudowa,

nowa zabudowa powinna harmonizowac z istniejacymi budynkami,

projektowane budynki wpisane w lokalng tradycje architektoniczno-budowlana, o wysokich walorach

architektonicznych,

parametry dachu - dachy budynkow - jak dotychczas, w przypadku lokalizacji nowych obiektow lub przebudowy i

rozbudowy istniejacych obowigzuje zasada, iz katy nachylenia potaci oraz pokrycie dachowe powinno nawiazywacé

do istniejacego budynku,

w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji budynkéw lub ich czeéci nalezy

zachowac nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 6m od linii rozgraniczajacych tereny komunikacji publicznej, jednak nie mniej niz odlegtosci okreslone w
odpowiednich przepisach prawa dotyczagcych drog publicznych,

- 4m od linii rozgraniczajacej tereny komunikacji wewnetrznej,

nalezy zapewni¢ miejsca postojowe na nastepujacych zasadach:

- wszystkie niezbgdne miejsca postojowe nalezy zlokalizowa¢ na posesji wtasnej inwestora lub w liniach
rozgraniczajgcych drég (za zgoda Zarzadey drogi),

- ze wzglgdu na potozenie w strefie ochronnej ,A” obszaru uzdrowiska, ilo$¢ miejsc postojowych podlega
ograniczeniom okreslonym w § 11 niniejszej uchwaty.

Zasady okreslone w punktach 1-3 podlegaja ograniczeniom okreslonym w punkcie 4 niniejszego ustepu.

4)

Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

ze wzgledu na pofozenie terenu w granicach otuliny Parku Narodowego Gor Stotowych, obowiazujg zasady
okreslone w stosownych przepisach § 8 niniejszej uchwaty,

ze wzgledu na potozenie terenu w granicach lub w bezposrednim sasiedztwie $cistego obszaru ochrony zi6z wod
leczniczych, obowigzujg zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 niniejszej uchwaly,

ze wzgledu na pofozenie terenu w granicach lub w bezposrednim sasiedztwie obszaru i terenu gérniczego z16z wod
leczniczych ,Polanica Zdr6j", obowiazuja zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 niniejszej uchwaty,

ze wzgledu na polozenie terenu w granicach strefy ochrony posredniej ujecia wody dla miasta Wroctawia,
obowigzuja zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 ninigjszej uchwaly,

dla gruntéw zdrenowanych obowiazuja zasady okreslone w stosownych przepisach § 9 niniejszej uchwaly,

ze wzgledu na polozenie terenu w strefie ochronnej ,A” obszaru uzdrowiska, obowigzujg zasady okreslone w
stosownych przepisach § 11 niniejszej uchwaty.

Szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a)
b)

docelowa powierzchnia dziatki powstalej na skutek podziatu nie bedzie mniejsza niz 5000 m?,
front dziatki nie bedzie wezszy niz 50m,
IA ZGODNOSE 7 ORVGINALER
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c)  nowe linie podziatow beda harmonijnie nawigzywac do istniejacych podziatow lub linii rozgraniczajacych tereny
komunikacji tj. bgda do nich prostopadte lub zblizone do prostopadtych (ewentualnie rownolegte lub zblizone do
réwnolegtych),

d)  powyzsze zasady nie dotycza dzialek:

- Wwydzielanych pod komunikacje wewnetrzna drogowa, dla ktérych nalezy zachowac minimalng szerokosé 5m,
- wydzielanych pod komunikacje wewnetrzna piesza, dla ktorych nalezy zachowaé minimalng szerokosé 3m,

- wydzielanych pod ewentualne urzadzenia infrastruktury technicznej,

- sfuzacych poprawie warunkow zagospodarowania nieruchomosci przylegtej.

6)  Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow - nie przewiduje sie tymczasowych
form zagospodarowania.
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Niniejsza mapa moze shuzy¢ do
Nr Dz. 4118/2013 s opracowania projektéw technicznych
KERG omwwum-o% /2013 MAPA DO CELOW | uzgadnianych przez ZUDP w Kiodzku Sporzadzit:30.09.2013
: V—NQU MEOEOI Mapa w zaznaczonym zakresie nie spelnia
obowigzujacych standardéw technicznych | Geodeta uprawniony:
M—A>—l> H H WOO Zakres opracowania oznaczono czarng linia bk =
Wojewddztwo  dolno$laskie uklad sytuacyjny: 1965/4 vimq.iﬁ:m B
Powiat ktodzki uklad wysokosciowy: Nie wyklucza sie stnienia innych urzadzen sieci
Miasto Polanica Zdréj Kronsztadt 60 jenia podzi nie wy ch na mapie
Obreb Stary Zdr6j sekdja: zasadniczej.
AM 11 : . N o NRU
482.432.1724, 1742 Nie badano ksiag wieczystych w cell jawnieniz
stuzebnosci gruntowych.
Brak uzgodniefi ZUDP na terenie aktualizacji
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