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nr sprawy: ZP/PN/2017/15-rozbudowa SOR II
załącznik 6 do SIWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Uszczegółowienie wymagań dotyczących

sposobu wykonania robót, ich jakości, ilości oraz zastosowanych materiałów

przy realizacji zadania pn.

„Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SCM S.A. w Polanicy-Zdroju”

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SCM S.A. w Polanicy-Zdroju realizowana w ramach Projektu pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem” współfinansowanego z funduszy UE w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego POIiŚ 2014-20120.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, wraz z niezbędnymi dostawami, związanych z rozbudowaniem od strony południowo-wschodniej istniejącego budynku A1 szpitala w poziomie parteru, mającego na celu powiększenie, i wydzielenie, sali obserwacyjnej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Rozbudowa realizowana będzie na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę oraz niniejsze uszczegółowienia wymogów.

Podstawowe dane i parametry techniczne dotyczące rozbudowy;

· powierzchnia rozbudowy – 63 m2
· powierzchnia użytkowa rozbudowy – 57 m2
· kubatura rozbudowy – 280 m3
· poziom posadowienia fundamentów – od 125 do 325 cm poniżej poziomu terenu

· ilość kondygnacji – 1
· wysokość – 485 cm powyżej poziomu terenu
3. Wymagania szczegółowe

A. wykonywanie robót budowlanych jest przewidziane przy działającym ciągle SOR, co należy uwzględnić w warunkach ich realizacji,

B. wszelkie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych, a także nadmiary gruntów z robót ziemnych nie nadających się do ponownego wbudowania, podlegają usunięciu z terenu budowy i ich utylizacji na koszt Wykonawcy – Wykonawca ma obowiązek okazania się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość dokonania utylizacji,

C. wejście z pracami w obręb wnętrza SOR powinien nastąpić dopiero po wykonaniu stanu surowego zamkniętego rozbudowy,

D. przed rozpoczęciem wykonywania prac rozbiórkowych istniejącej ściany zewnętrznej (nie dotyczy jej elementów zewnętrznych tj. ocieplenia) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowej, szczelnej, ścianki oddzielającej salę obserwacji od pozostałej części SOR,

E. Zamawiający nie przewiduje wykonania przekładki zewnętrznej sieci sanitarnej, w ramach realizacji robót fundamentowych istniejące sieci będą wymagały odpowiedniego zabezpieczenia, a studzienki, które znajdą się w obrysie rozbudowy muszą być szczelnie zakryte z możliwości łatwego dostępu do nich np. z wnętrza budynku,

F. Zamawiający wymaga by izolację cieplną ścian zewnętrznych i stropodachu wykonać z wełny mineralnej (dopuszcza się wykonanie izolacji dachu z pianki PIR),

G. Zamawiający wymaga by stropodach wraz z przekryciem spełniał wymogi klasy BROOF(T1),

H. Zamawiający oczekuje wykonania wykończenia podłóg płytkami o fakturze, kolorze, i właściwościach użytkowych nie gorszych niż materiały istniejące (gres 30x30 cm, klasa ścieralności V), do wykończenia ścian należy użyć tapet z włókna szklanego pomalowanych następnie farbami zmywalnymi (lateksowymi, o podwyższonej odporności na zmywanie, kurz i brud),

I. Zamawiający oczekuje dostosowania sposobu wykończenia ścian zewnętrznych do wykończenia ścian istniejących (faktura, kolor, paroprzepuszczalność),

J. Zamawiający oczekuje stolarki okiennej PCV w kolorze białym o parametrach spełniających wymogi przepisów technicznych,

K. Zamawiający oczekuje wykonania sufitu podwieszonego w części rozbudowywanej (kasetonowy, w wykonaniu higienicznym),

L. Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia w technologii LED o parametrach natężenia oświetlenia wynikającym ze spełnienia warunków przepisów techniczno-użytkowych (panele LED 60x60 montowane w suficie modułowym 8 szt., klosz matowy – mleczny). Dodatkowo Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia awaryjnego (2 szt. lamp montowanych do sufitu modułowego lub 2 sz.t lamp oświetlenia ogólnego z modułem awaryjnym),

M. Stolarka drzwiowa (do łazienki) płycinowa, gładka, biała, z przeszkleniem, wentylacja podcinana, z ościeżnicą regulowaną,

N. Zamawiający oczekuje zamontowania na ścianach ekranów ochronnych (na wysokości odpowiedniej dla łóżek szpitalnych) wykonanych z drewnopodobnych płyt laminowanych, paneli HPL lub PCV,

O. zadanie obejmuje dobór (wraz z wykonaniem opracowania wykonawczego) centrali wentylacyjnej (jej wielkości, mocy cieplnej i chłodniczej) oraz przekrojów kanałów wentylacyjnych (usytuowanie ponad istniejącym sufitem podwieszonym) wraz z ich dostawą i montażem, centralę należy umiejscowić w wentylatorowni mieszczącej się bezpośrednio pod salą obserwacji, gdzie jednocześnie dostępny będzie kanał czerpni i wyrzutni oraz rurociągi z mediami, dla potrzeb sporządzenia oferty kubatura pomieszczeń do wentylowania wynosi ok. 600 m3 a krotność wymian wymagana dla 12 osób (klasa czystości III),

P. zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji ppoż. o dodatkową pętlę, do której podłączone będą dwie czujki ppoż. (dostawa, montaż i podłączenie czujek po stronie Zamawiającego),

Q. Zamawiający wymaga by instalacja gazów medycznych posiadała certyfikat CE oraz została wykonana zgodnie z:

· Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.),

· Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG,

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz. U. nr 215 poz. 1416),

· Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych,

Instalacja gazów medycznych TLEN, POWIETRZE MEDYCZNE, ma być wykonana z rur CU, prowadzonych nad sufitem modułowym (lokalnie do paneli i skrzynki zaworowo sygnalizacyjnej – podtynkowo). W skład instalacji ma wchodzić:

· skrzynka zaworowo-sygnalizacyjna – podtynkowa wyposażona w manometry TLEN, POWIETRZE, oraz szybkozłącza do podłączenia rezerwowych źródeł zasilania (butli) – gniazda DIN. Drzwiczki do skrzynki wyposażone w zamek z możliwością awaryjnego otwarcia,

· zespół sygnalizacyjny akustyczno optyczny z sygnalizacją przekroczenia ciśnienia góra-dół dla każdego z gazów.

R. Zamawiający oczekuje dostawy, montażu i podłączenia 6 szt. paneli trzyłóżkowych, przy czym;

· 4 szt. paneli nadłóżkowych poziomych (wersja prawa-lewa do ustalenia) uzbrojone (każdy) w punkty poboru gazów medycznych tlen 1 szt., powietrze medyczne 1szt. (gniazda standard DIN), gniazda elektryczne 230V 2 szt., gniazda elektryczne 230V DATA 2 szt., gniazdo teleinformatyczne 1 szt. (2xRJ45 kat. 5), złącze ekwipotencjalne 1szt. oświetlenie dół lub góra-dół (do uzgodnienia) załączane lokalnie na panelu. Panel wyposażony w listwę montażową do zawieszenia sprzętu (lub listwa osobno). Kolorystyka RAL 3017 (do uzgodnienia).

· 2 szt. paneli przyłóżkowych pionowych (panel dwustronny z listwami montażowymi do osprzętu po obu stronach – uchwyty zintegrowane lub montowane obok) uzbrojone (każdy) w punkty poboru gazów medycznych tlen 2 szt., powietrze medyczne 2 szt. (po dwa na stronę lub 4 szt. centralnie, gniazda standard DIN), gniazda elektryczne 230V 2 szt. na stronę, gniazda elektryczne 230V DATA 2 szt. na stronę, gniazdo teleinformatyczne po 1 szt. na stronę (2xRJ45 kat. 5), złącza ekwipotencjalne 2 szt., oświetlenie bok-bok lub góra-bok- dół (do uzgodnienia) załączane lokalnie na panelu. Kolorystyka RAL 3017 (do uzgodnienia),

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia ww. paneli
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