Nr sprawy ZP/PN/2019/18-artrokop







załącznik 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy
Zestaw artroskopowy z torem wizyjnym  - 1 kpl.
Producent
.................….................

Model

.................….................

Typ

.................….................

Rok produkcji
.................…................. (urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:
	Nazwa
	Ilość 
	Cena netto
	Wartość netto
	Kwota VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Kolumna artroskopowa
	1 kpl.
	
	
	
	

	Zestaw narzędzi artroskopowych
	1 kpl.
	
	
	
	

	Łącznie 
	
	
	
	
	


Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
	Lp.
	PARAMETR techniczny
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany - podać
	Ocena

	
	
	
	
	

	Medyczny monitor panoramiczny - full HD- 

	1
	Monitor medyczny spełniający wymagania standardu full HD- 1 szt 
	tak
	 
	 

	2
	Przekątna ekranu min. 27 cali
	tak
	 
	 

	3
	Rozdzielczość obrazu minimum 1920 x 1080 format 16:9
	tak
	 
	 

	4
	Funkcja: obraz w obrazie
	tak
	 
	 

	5
	Funkcja: obraz po obrazie
	tak
	 
	 

	6
	Kontrast 1000:1
	tak
	 
	 

	7
	Wejścia : SDI, HDMI, DVI, RGB, Component, S-Video
	tak
	 
	 

	8
	Wyjścia : SDI,  DVI , Component, S-Video
	tak
	 
	 

	9
	Obsługa PAL, SECAM, NTSC
	tak
	 
	 

	10
	Standard DICOM
	tak
	 
	 

	11
	Pobór mocy 37.4W
	tak
	 
	 

	12
	Kąt widzenia 178/178
	tak
	 
	 

	13
	waga 9,02 kg
	tak
	 
	 


	14
	uchwyt na monitor, Standard VESA 100 mm
	tak
	 
	 

	Oprzyrządowanie toru wizyjnego
	 

	15
	Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30  stopni, szerokokątna, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm,  autoklawowalna- 4 szt 
	tak
	 
	 

	16
	Piórnik do sterylizaji optyk - 4 szt 
	tak 
	 
	 

	17
	Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy, średnica minimum 6,0 mm  z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia:30, 70 stopni- 4 szt 
	tak
	 
	 

	18
	Obturator półostry do płaszcza artroskopowego- 4 szt 
	tak
	 
	 

	Wózek endoskopowy- 1 szt 
	 

	19
	Podstawa jezdna na kółkach z możliwością blokady ruchu
	tak
	 
	 

	20
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu endoskopowego
	tak
	 
	 

	21
	Szuflada oraz możliwość zawieszenia worków z płynami
	tak
	 
	 

	22
	Główny włącznik prądu
	tak
	 
	 

	23
	Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń bezpośrednio do wózka
	tak
	 
	 

	24
	Zamknięta tylna ściana
	tak
	 
	 

	25
	 Listwa zasilająca z uziemieniem oraz bolcami wyrównania potencjałów
	tak
	 
	 

	Pompa artroskopowa 
	 

	26
	Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych - 1 szt 
	tak
	 
	 

	27
	Dreny zamknięte w kasecie
	tak
	 
	 

	28
	Regulacja przepływu  rozszerzającego minimum 0 – 2500 ml/min.
	tak
	 
	 

	29
	Regulacja ciśnienia minimum od 10 do 150 mm/hg
	tak
	 
	 

	30
	Kolorowy monitor dotykowy
	tak
	 
	 

	31
	Min. 3 programy trybu pracy dedykowane do różnych kaniul-różnych stawów
	tak
	 
	 

	32
	Wskaźniki cyfrowe wartości rzeczywistej i żądanej przepływu
	tak
	 
	 

	33
	Wskaźniki cyfrowe wartości rzeczywistej i żądanej ciśnienia w stawie
	tak
	 
	 

	34
	Komunikacja z shaverem. Port komunikacyjny
	tak
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Shaver artroskopowy
	 

	35
	Konsola shavera obsługująca uchwyt shavera    -1 szt                                                                                                                                    
	tak
	 
	 

	36
	Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo
	tak
	 
	 

	37
	Kolorowy monitor dotykowy
	tak
	 
	 

	38
	Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera
	tak
	 
	 

	39
	Uchwyt shavera wyposażony w 3 przyciski- 3 szt 
	tak
	 
	 

	40
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu
	tak
	 
	 

	41
	Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza  
	tak
	 
	 

	42
	Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza
	tak
	 
	 

	43
	Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania
	tak
	 
	 

	44
	Uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej minimum 10 000 obr./min
	tak
	 
	 

	45
	Funkcja trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera polegająca na tym, iż można ustawić pozycję okna ostrza tnącego w ten sposób, że za każdym razem po zatrzymaniu napędu ostrze zatrzymuje się w tym samym miejscu
	tak
	 
	 

	46
	Możliwość wyboru :  ostrze umożliwiające usuwanie tkanek miękkich jak i kości
	tak
	 
	 

	47
	Komunikacja z pompa artroskopową: za pomocą przycisku na pedale shavera można uruchomić oraz zatrzymać funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie)- 1 szt 
	tak
	 
	 

	 

	Kosola kamery+źródło światła LED+archiwizator w jednym

	55
	Medyczna konsola kamery z wbudowanym modułem Wi-Fi, źródło światła LED oraz archiwizator w jednym- 1 szt 
	tak
	 
	TAK – 5 pkt.;
NIE – 0 pkt

	56
	Głowica kamery 1080p- 1 szt 
	tak
	 
	 

	57
	technologia CMOS
	tak
	 
	 

	58
	Głowica kamery autoklawowalna, wyposażona w 3 programowalne przyciski- 1 szt 
	tak
	 
	 

	59
	Głowica kamery zamknięta w podwójnej powłoce ,zabezpieczającej przed uszkodzeniem
	tak
	 
	 

	60
	Autoklawowalny coupler 17,2 mm- 1 szt 
	tak
	 
	 

	61
	Możliwość zaprogramowania na przyciskach głowicy kamery do 6 funkcji
	tak
	 
	 

	62
	Możliwość programowania funkcji na przyciskach głowicy kamery z poziomu aplikacji lub z poziomu menu urządzenia
	tak
	 
	 

	63
	Wstępnie wbudowana uniwersalna aplikacja, umożliwająca zdalne sterowanie systemem za pomocą Ipad'a
	tak
	 
	 

	64
	Archiwizator posiada funkcje: robienie notatek, drukowania bezprzewodowego, wysyłania e-maili 
	tak
	 
	 

	65
	Mozliwość zapisywania danych na zewnętrzny twardy dysk bezpośrednio z konsoli
	tak
	 
	TAK – 5 pkt.;
NIE – 0 pkt

	66
	Źródło światła LED - żywotność min. 30 000 godzin pracy
	tak
	 
	 

	67
	Możliwość kontrolowania źródła światła za pomocą aplikacji, konsoli lub z poziomu głowicy kamery
	tak
	 
	TAK – 5 pkt.;
NIE – 0 pkt

	68
	Światłowód w przeźroczystej osłonie, pozwalający na wizualną ocenę uszkodzeń wraz adapterami - 4szt 
	tak
	 
	TAK – 5 pkt.;
NIE – 0 pkt

	69
	Funkcja zabezpieczająca przed oślepieniem- przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła
	tak
	 
	 

	70
	Funkcja czuwania
	tak
	 
	 

	71
	Wbudowane w urządzenie 4 adaptery  umożliwiające podłączenie następujących światłowodów: Dyonics/Wolf, Olympus, Storz, ACMI
	tak
	 
	 

	72
	adaptery do światłowodu- 8szt 
	tak
	 
	TAK – 5 pkt.;
NIE – 0 pkt

	
	Archiwizator 
	
	
	

	73
	Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu-zdjęć w formacie JPEG  i BMP (full HD), filmów w formacie MPEG1, 2 i 4 pochodzącego z kamery endoskopowej-     1 szt 
	tak
	 
	 

	74
	Zapis na płytach DVD i CD-ROM, USB, dyskach sieciowych oraz na twardym  dysku.
	tak
	 
	 

	75
	Wbudowany w urządzenie minimum 8,4 calowy, kolorowy, uchylny monitor dotykowy
	tak
	 
	 

	76
	System operacyjny- Windows® 7 Pro 32-bitowy
	tak
	 
	 

	77
	Minimum 500 GB pojemności twardego dysku
	tak
	 
	 

	78
	Funkcja drukowania
	tak
	 
	 

	79
	Funkcja szukania
	tak
	 
	 

	80
	Funkcja edytowania obrazu
	tak
	 
	 

	81
	Wejścia USB z przodu urządzenia
	tak
	 
	 

	82
	Funkcja zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo.
	tak
	 
	 

	83
	Funkcja kasowania wybranych plików przed zakończeniem sesji archiwizacji zabiegu
	tak
	 
	 

	84
	Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zakończeniem sesji archiwizacji zabiegu
	tak
	 
	 

	85
	Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta oraz nazwisko chirurga.
	tak
	 
	 

	86
	Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego
	tak
	 
	 

	87
	Wejścia video: S-Video, AUX, HD-SDI
	tak
	 
	 

	88
	Wyjście do podłączenia drukarki
	tak
	 
	 

	89
	Złącze USB
	tak
	 
	 

	90
	Możliwość sterowania zapisem obrazu:
	tak
	 
	 

	 
	·           bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej,
	tak
	 
	 

	 
	·           ekranu dotykowego
	tak
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	Narzędzia artroskopowe 
	
	
	

	1
	Instrument do stawu ramiennego  z wysuwanym  ostrzem Elite do przecinania szwów-     1 szt 
	tak 
	 
	 

	2
	Kleszcze biopsyjne koszykowe – typu DUCKBILL, Wszechstronne kleszcze biopsyjne o niskim profilu, z dużą kwadratową szczęką, skierowane ku górze- 2 szt 
	tak 
	 
	 

	3
	Kleszcze biopsyjne koszykowe –  typu DUCKLING, Połączenie szerokiej szczęki charakterystycznej dla kategorii DUCKLING z możliwie najcieńszą końcówką. Umożliwia optymalne manewrowanie pod kłykciem i pozwala na większe zgłębienie w tylnym obszarze- zagięte w prawo-  1 szt 
	tak 
	 
	 

	4
	Kleszcze biopsyjne koszykowe –  typu DUCKLING, Połączenie szerokiej szczęki charakterystycznej dla kategorii DUCKLING z możliwie najcieńszą końcówką. Umożliwia optymalne manewrowanie pod kłykciem i pozwala na większe zgłębienie w tylnym obszarze- zagięte w lewo - 1 szt 
	tak 
	 
	 

	5
	Kleszcze biopsyjne koszykowe –  typu DUCKLING, Połączenie szerokiej szczęki charakterystycznej dla kategorii DUCKLING z możliwie najcieńszą końcówką. Umożliwia optymalne manewrowanie pod kłykciem i pozwala na większe zgłębienie w tylnym obszarze- proste - 2 szt 
	tak 
	 
	 

	6
	Kleszcze chwytne do wolnych fragmentów tkanek- 2 szt 
	tak 
	 
	 

	7
	Instrument do stawu ramiennego,  Kleszcze chwytne ELITE do szwów- 1 szt 
	tak 
	 
	 

	8
	Haczyk artoskopowy - 4 szt 
	tak 
	 
	 


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………


……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)
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