
 
 

Nr sprawy ZP/TP/2022/5-dostępność plus II     załącznik nr 5 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla realizacji zadania pn. 

„Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wejściowych ALU na oddziały szpitalne 

realizowana w ramach projektu - DOSTOSOWANIE SZPITALA 

WIELOSPECJALISTYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU DLA POTRZEB OSÓB ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI” 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych na 

oddziały szpitalne Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w 

Polanicy-Zdroju. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje dostawę 16 szt. wewnętrznych drzwi o 

konstrukcji aluminiowej rozsuwanych, wyposażonych w napędy umożliwiające ich 

automatyczne otwieranie. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać również demontaż 

istniejących drzwi oraz montaż nowych wraz z wykonaniem niezbędnych elementów nośnych i 

wypełnieniem przestrzeni nad nimi. 

3. Zakres prac. 

Zakres zadania obejmuje w szczególności: 

• dokonanie analizy układu otworów drzwiowych pod kątem zastosowania 

najbardziej ergonomicznego kształtu i sposobu otwierania drzwi, 

• wykonanie dokładnych pomiarów istniejących otworów drzwiowych,  

• wyprodukowanie i dostawa kompletnych (umożliwiającej eksploatację w sposób 

określony w dalszej części opisu) rozsuwanych drzwi o konstrukcji aluminiowej 

wyposażonych w napędy umożliwiające ich automatyczne rozsuwanie/otwieranie, 

• dostawa elementów konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania elementów 

wzmacniających otwory drzwiowej dla prawidłowej pracy drzwi rozsuwanych 

wraz z ich montażem, 

• demontaż istniejącej stolarki, 

• montaż nowych drzwi w przygotowanych otworach, 

• uruchomienie automatyki drzwiowej, 

• zabudowa przestrzeni otworów drzwiowych nad wstawianymi drzwiami, 

• uprzątnięcie miejsca realizacji prac. 

W zakresie Zamawiającego pozostaje: 

• doprowadzenie zasilania 230V w bezpośrednie sąsiedztwo montowanych drzwi 

(do 2 m od otworu drzwiowego), 

• wykonanie wpięcia automatyki w system kontroli dostępu oraz sygnalizacji 

pożarowej obiektu, 
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• usunięcie i zmagazynowanie zdemontowanej stolarki istniejącej. 

4. Wymagania szczegółowe. 

A. wykonywanie demontażu i montażu drzwi (i innych niezbędnych elementów) jest 

przewidziane przy działających ciągle oddziałach szpitalnych (wymianę drzwi wejściowych 

na blok operacyjny należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela lub święta), 

B. drzwi powinny być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach 

leczniczych (odpowiednie atesty higieniczne), 

C. drzwi powinny byś wykonane z materiałów nowych i odpowiednich do charakteru ich 

użytkowania (profile nieocieplane ALU o głębokości konstrukcyjnej min. 50 mm), kolor 

biały np. RAL 9016, 

D. skrzydła drzwiowe (a także części stałe) wypełnione w części górnej szkłem bezpiecznym 

typu 33.1 (transparentna – przy czym w drzwiach na blok operacyjny /2 szt./ nieprzezierna), 

w części dolnej panel aluminiowy w kolorze profili, 

E. Zamawiający wymaga minimalnego światła przejścia po otwarciu drzwi o szerokości 1400 

mm (za wyjątkami opisanymi w zestawieniu rodzajów drzwi), 

F. Zamawiający oczekuje wykonania i montażu wszelkich niezbędnych elementów 

wzmacniających (w formie nadproży – drewno/stal ocynkowana) konstrukcję drzwi 

umożliwiającą ich bezproblemową eksploatację, 

G. Zamawiający wymaga zabudowy przestrzeni nad nowomontowanymi drzwiami (przestrzeń 

pomiędzy górnym ramiakiem a stropem) np. w systemie ścianek gk i przygotowania ich pod 

finalne malowania, 

H. Zamawiający wymaga wyposażenie drzwi w napędy (i inne elementy spełniające niżej 

określone wymagania) posiadające przynajmniej poniższe parametry: 

• napięcie zasilania podstawowego 230 V, 

• zintegrowane zasilanie akumulatorowe zapewniające możliwość podtrzymania 

normalnego trybu pracy dla 30 cykli otwarcia (lub przez 30 minut) w przypadku 

zaniku napięcia zasilającego, 

• bezdotykowa higieniczna aktywacja napędu przy użyciu przycisku zbliżeniowego. 

Możliwość ustawienia pola wykrywania w zakresie od 10 do 60cm od czujnika. 

Stopień ochrony przycisku IP54, napięcie robocze 14-24V, drzwi wyposażone w 

detekcję optyczną przeszkody w świetle przejścia, 

• zapewnienie możliwości sterowania otwieraniem drzwi za pomocą instalacji 

zewnętrznych (przycisk albo system kontroli dostępu – STYK NO/NC) 

• podwyższona trwałość np. poprzez zastosowanie systemów samoczyszczenia się 

układu jezdnego, 

• drzwi i napędy do użytku intensywnego (brak limitu cyklów otwarcia / zamknięcia 

na min/godz/dobę) 

➢ wszystkie drzwi muszą spełniać wymagania zawarte w: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  w szczególności § 240 oraz posiadać  i umożliwiać 

samoczynne rozsunięcie drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku 
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zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu(pożaru) chroniący 

strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w 

przypadku awarii drzwi, 

➢ po obu stronach przyciski awaryjnego otwarcia drzwi (zielone z przesłoną 

szklaną lub z tworzywa) 

➢ po wewnętrznej stronie sterownik wyboru trybu pracy (z możliwością blokady 

dla osób postronnych) który posiada min. następujące tryby pracy: : 

− praca automatyczna (letnia) 

− funkcja off - ręczne przesuwanie drzwi 

− praca jednokierunkowa(tylko wyjście) 

− zamknięcie nocne  

− funkcja drzwi otwarte na stałe 

 

Gwarancja na drzwi i napędy – min. 24 m-ce 

 

I. Zestawienie poszczególnych rodzajów drzwi wraz z uwagami wykonawczymi poniżej: 

*poniższe zestawienie przedstawia schematyczne układy otwierania drzwi i ich przybliżone wymiary – Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania wariantowe spełniające założone poniższymi propozycjami funkcje 
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Rodzaj A (szt. 5) 
drzwi jednostronnie rozsuwane na ścianę ze skrzydłem stałym – wymaga zastosowania elementu nadprożowego,  

wysokość otworu drzwiowego 2580 mm, szerokość 2175 mm. 
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Rodzaj B (szt. 5) 

drzwi dwustronnie rozsuwane na ścianę – wymaga zastosowania elementu nadprożowego, 

wysokość otworu drzwiowego 2450 mm, szerokość 2400 mm. 
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Rodzaj C (szt. 1) 

drzwi dwustronnie rozsuwane na ścianę na całą szerokość otworu – nie wymaga zastosowania elementu nadprożowego, 

wysokość otworu drzwiowego 2050 mm, szerokość 2350 mm. 
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Rodzaj D (szt. 2) 

drzwi jednostronnie rozsuwane na ścianę (szerokość przejścia 1250 mm) – wymaga zastosowania elementu nadprożowego, 

wysokość otworu drzwiowego 2575 mm, szerokość 1250 mm. 
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Rodzaj E (szt. 1) 

drzwi jednostronnie rozsuwane na ścianę –wymaga zastosowania elementu nadprożowego, 

wysokość otworu drzwiowego 2050 mm, szerokość 1400 mm. 
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Rodzaj F (szt. 2) 

drzwi dwustronnie rozsuwane między ścianami z dwoma skrzydłami stałymi – nie wymaga zastosowania elementu 

nadprożowego, 

wysokość otworu drzwiowego 2600 mm, szerokość 3100 mm. 

 


