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Załącznik nr 2 do SWZ


Formularz asortymentowo-cenowy
Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny – 1szt.
Producent


.................….................
Model



.................….................

Typ



.................….................

Kraj pochodzenia

.................….................
Rok produkcji


2022 – sprzęt fabrycznie nowy
(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, nie powystawowe)

Cena:

	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Wartość brutto

	mikroskop operacyjny neurochirurgiczny
	1 kpl
	
	
	8%
	
	


Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane

(podać, opisać)

Należy szczegółowo

opisać każdy oferowany parametr

	Dane ogólne aparatu

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	2.
	Zasilanie: 220 – 230 VAC 50/60 HZ
	Tak
	

	3.
	Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali
	Tak
	

	4.
	Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny oraz system antywibracyjny.
	Tak
	

	5.
	Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy
	Tak
	

	6.
	Robotyczny obrót głowicy mikroskopy w zakresie 3600 i ruch góra-dół wokół zaprogramowanego punktu w przestrzeni XYZ bez utraty ostrości widzenia. Niezależnie od systemu neuronawigacji.
	Tak
	

	7.
	System pamięci pozycji. System pozwalający na zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu i ogniskowej w zapamiętanym punkcie w przestrzeni w osiach XYZ. Pamięć min. 5 punktów. Niezależnie od systemu neuronawigacji.
	Tak
	

	8.
	Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360 stopni
	Tak
	

	9.
	Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany joystickiem na uchwytach głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych
	Tak
	

	10.
	System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu.
	Tak
	

	11.
	Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie
	Tak
	

	12.
	Oświetlenie światłowodowe
	Tak
	

	13.
	Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie między 300 a 400W
	Tak
	

	14.
	Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w zakresie między 300 a 400W
	Tak
	

	15.
	Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie
	Tak
	

	16.
	Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu
	Tak
	

	17.
	System automatycznej wymiany przepalonej lampy przy bez konieczności użycia narzędzi
	Tak
	

	18.
	Ogniskowa w zakresie min 225 do 600 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie
	Tak
	

	19.
	Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej
	Tak
	

	20.
	Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus
	Tak
	

	21.
	Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus lub system autofocus oparty na analizie video.
	Tak
	

	22.
	Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów wspomagających manualne wyostrzanie obrazu niezależnie od systemu autofocus 
	Tak
	

	23.
	Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofokus po zmianie pozycji głowicy. System szybkiego automatycznego wyostrzania niezależnie od laserowych spotów wspomagających.
	Tak
	

	24.
	Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy
	Tak
	

	25.
	Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu
	Tak
	

	26.
	Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu
	Tak
	

	27.
	Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył
	Tak
	

	28.
	Mikroskop wyposażony w system odsysający powietrze z osłon sterylnych mikroskopu uruchamiany z pomocą przycisku znajdującego się na ramieniu mikroskopu lub na ekranie dotykowym, działający dla wszystkich kompatybilnych osłon sterylnych
	Tak
	

	29.
	2 Kolorowe monitory medyczne o przekątnej min. 22" do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu. Co najmniej jeden monitor dotykowy. Monitory zintegrowane z statywem na ramieniu uchylnym regulowanym w min. 3 płaszczyznach.
	Tak
	

	30.
	Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia min. 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D. Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą położenia realizowane dźwignią.
	Tak
	

	31.
	Tubusy binokularne dla asysty face to face i operatora głównego z pierścieniami obrotowymi pozwalające  na tubusów w bok (prawo/lewo). Tubusy uchylne w min. 2 płaszczyznach (góra-dół, przód-tył) , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D. Tubusy wyposażone w pokrętło szybkiej zmiany powiększenia o min. 50%
	Tak
	

	32.
	Zintegrowana kamera min. HD (1080 p.) lub lepsza, w technologii CMOS lub 3CCD nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. System nie wymaga dodatkowych adapterów zewnętrznych. Sensor kamery zintegrowany bezpośrednio w głowicy mikroskopu
	Tak
	

	33.
	Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w  rozdzielczości min. HD (1920x1080) z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 1 TB.
	Tak
	

	34.
	Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej.
	Tak
	

	35.
	System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów
	Tak
	

	36.
	System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu 5-ALA. Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu
	Tak
	

	37.
	System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluorosceiny. Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu
	Tak
	

	38.
	Zintegrowany w głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, z systemu neuronawigacji w rozdzielczości min. 1920 x 1080 p.
	Tak
	

	39.
	Otwarty interfejs nawigacyjny do  współpracy z systemem neuronawigacji (gniazdo komunikacji dwukierunkowej, gniazdo mocowania anteny, moduł nastrzykiwania obrazu w okulary)
	Tak
	

	40.
	Kompaktowy neuromonitor obsługujący do 8 kanałów EMG, o przekątnej ekranu dotykowego min. 15”
	Tak
	

	41.
	Multimodalny system neuromonitoringu – w każdej chwili można uaktualnić kolejne moduły; dostępne moduły: EMG, SEP, AEP, MEP;
	Tak
	

	42.
	Łączność i bezpieczeństwo danych w oparciu o Windows 10 IoT, z możliwością zabezpieczenia dostępu do danych przy pomocy hasła
	Tak
	

	43.
	Technologia ekranu dotykowego ze szklanym frontem zoptymalizowanym pod kątem higieny
	Tak
	

	44.
	Rozbudowana dokumentacja – trendy zawarte w raporcie, dokumentacja metodą przeciągnij i upuść
	Tak
	

	45.
	Zintegrowana baza danych z automatycznym przechowywaniem wszystkich stymulowanych sygnałów EMG
	Tak
	

	46.
	Sygnał EMG o najwyższej amplitudzie jest wykrywany i wyświetlany po okresie stymulacji
	Tak
	

	47.
	Możliwość zdalnego wsparcia
	Tak
	

	48.
	Możliwa sterylna praca
	Tak
	

	49.
	Headbox typu VANESSA EMG 4-kanałowy Wzmacniacz do 4 kanałów EMG
	Tak
	

	50.
	Kabel do odbioru sygnału EMG, min. 1,5 m długości.
	Tak
	

	51.
	Adapter sondy stymulującej, długość 20 cm
	Tak
	

	52.
	Sensor wyciszający, dla neuromonitoringu, długość kabla min. 4 m
	Tak
	

	53.
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany 

min. 24 miesięcy) wraz z bezpłatnymi przeglądami min. 1/rok
	Tak
	

	54.
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h 

od momentu zgłoszenia (dni robocze)
	Tak
	

	55.
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych)
	Tak
	

	56.
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego podzespołu)
	Tak
	

	57.
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	

	58.
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat
	Tak
	

	59.
	Bezpłatne szkolenie z obsługi dla personelu medycznego
	Tak
	

	60.
	Dokumentacja techniczna urządzenia dopuszczająca do obrotu i użytkowania na terenie Polski(Certyfikaty CE, deklaracje zgodności) dostawa z urządzeniem.
	Tak
	

	61.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	62.
	Instrukcja serwisowa oraz bezpłatne szkolenie z  obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
…………………….…., dnia ………………
……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)
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