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załącznik 8 do SIWZ

Uszczegółowienie wymagań Zamawiającego

Uszczegółowienie wymagań dotyczących sposobu i zakresu wykonania robót, ich jakości, ilości oraz zastosowanych materiałów, wyposażenie i osprzętu przy realizacji zadania pn.

„Remont Centralnej Rejestracji SCM S.A. w Polanicy-Zdroju oraz Wejścia do restauracji/kawiarni”
1. Przedmiot zadania.

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja centralnej rejestracji pacjentów SCM w Polanicy-Zdroju oraz wejścia do restauracji/kawiarni na parterze budynku.

2. Cel zadania

Celem zadania jest powstanie nowego układu funkcjonalnego strefy centralnej rejestracji zapewniającego pacjentom lepszą informację, usprawnienie i większy komfort w czasie pierwszego kontaktu z placówką, a także stworzenie możliwości wyłączania z dostępu sali jadalnej restauracji/kawiarni.

3. Zakres przedmiotu zadania.

Realizacja przedmiotowego zadania oparta będzie na „PROJEKCIE ARANŻACJI WNĘTRZ REJESTRACJI ORAZ FRAGMENTU HALLU – SCM Polanica-Zdrój” autorstwa mgr inż. arch. Jerzego Kielara. Niniejsze uszczegółowienie należy traktować jako załącznik do ww. projektu, przy czym rozwiązania materiałowe zawarte poniżej należy traktować jako nadrzędne nad rozwiązaniami projektowymi.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje:

A. Roboty budowlane:

a. przygotowania pomieszczenia rejestracji do prac remontowych poprzez demontaż istniejącego wyposażenia oraz okładzin ściennych i podłogowych,

b. demontaż istniejących drzwi z wybiciem nowego otworu i zamurowaniem istniejącego,

c. wstawienie nowych drzwi,

d. rozebranie frontowej „półścianki” w rejestracji oraz wykonanie dodatkowych elementów ścian i nadproży wg projektu aranżacji,

e. demontaż istniejącego sufitu podwieszonego w strefie modernizacji i wykonanie nowego,

f. dostawę i montaż szklanej ściany działowej w hallu,

g. dostawę i montaż rolety wydzielającej,

h. dostosowanie instalacji grzewczej do nowej aranżacji,

i. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowoprojektowanej aranżacji wraz z dostawą osprzętu,

j. dostawę i montaż kompletnego systemu kolejkowego

k. dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia przewidzianego projektem aranżacji,

l. wykończenie podłóg i ścian wg projektu aranżacji,

m. poza strefą rejestracji wykonanie zamknięcia restauracyjnej sali jadalnej szklanymi drzwiami przesuwnymi wg projektu aranżacji,

n. wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji ww. robót.

4. Podstawowe dane i parametry techniczne dotyczące zadania;

· powierzchnia użytkowa pomieszczenia rejestracji – 32,50 m2
· powierzchnia objęta modernizacją – ok. 65 m2
· wysokość kondygnacji w świetle – 250-285 cm,
5. Wymagania szczegółowe

Niniejszy dokument powstał w ścisłym odniesieniu do projektu aranżacji, dlatego poniższe wymagania należy rozpatrywać łącznie z jego treścią i rysunkami. Jednakże poniższe zapisy, jeśli są niezgodne z zapisami projektu należy traktować jako nadrzędne i wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

a. wykładzina podłogowa w pomieszczeniu rejestracji – dywanowa w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do przewidzianego w aranżacji (typ – poliamidowa, płytka tuftowana cięta 1/10” lub gęściejsza, wymiar min. 50x50 cm, palność na poziomie minimum Bfl-s1 lub Cfl-s1, klasa użytkowa min. 33, grubość warstwy użytkowej max. 4 mm, gramatura runa minimum 800 g/m2). Zamawiający przewiduje możliwość ożywienia aranżacji posadzki wstawieniem kilku płytek w innym kolorze,

b. sufit podwieszony biały, modułowy z ukrytym profilem, od ścian odcięty sufitem gładkim z płyt g-k,

c. szklana ściana działowa z szyby warstwowej, klejonej, nieprzezroczystej (powierzchnia gładka pod okleinowanie folią dekoracyjną),

d. szafka na ścianie „B-C” w wykonaniu „pod zlewozmywak” + wiszące szafki nad całym blatem

e. dostawy i montażu promiennikowych ogrzewaczy podblatowych (o mocy 100-200 W – zasilanie 230V) dla miejscowego podgrzania miejsc pracy 3 szt.,

f. ladę oddzielającą pacjenta od pracownika przedłużyć w stronę okna celem całkowitego wygrodzenia przestrzeni,
g. rysunki warsztatowe mebli oraz materiały, z których Wykonawca zamierza je wykonać, należy uzgodnić z Zamawiającym. 
h. dostawy i montażu podłogowych puszek instalacyjnych (3 szt., wielkość 6 modułów każda – wyposażone w gniazda 4x230V+2xRJ45) przystosowanych do wykończenia wykładziną dywanową – max. głębokość puszki 60 mm, w trakcie montażu należy przewidzieć wykonanie połączenia z istniejącą instalacją naścienną,

i. wykonania nadruku na szafkach kartotekowych o wymiarach 70x300 cm zawierającego nazwę i logo Zamawiającego,

j. ściany wewnątrz rejestracji należy wykończyć „na gładko” oraz pomalować farbami lateksowymi (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji). 
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