nr sprawy: ZP/PN/2019/10-sprzęt

załącznik nr 1a  do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy – pakiet 1

Ultrasonograf z funkcją echokardiografu
Producent

.................….................

Model


.................….................

Typ


.................….................

Kraj pochodzenia
.................….................


Rok produkcji

.................….................


(urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane)

Cena:

	Nazwa
	Ilość szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Wartość brutto

	Ultrasonograf z funkcją echokardiografu
	1 kpl.
	
	
	8%
	
	


Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane

(podać, opisać)

Należy szczegółowo

opisać każdy oferowany parametr

	1. 
	Parametry Ogóne
	
	

	2. 
	Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018
	Tak/podać
	

	3. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z funkcją echokardiografu
	Tak
	

	4. 
	Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół
	Tak
	

	5. 
	Zasilanie sieciowe 220-240V/16A
	Tak
	

	6. 
	Min. zakres częstotliwości pracy aparatu od 1,5 do 16 MHz
	Tak - podać
	

	7. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) ≥ 1000 fps, w obrazowaniu 2D.
	Tak - podać
	

	8. 
	Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 36 cm
	Tak
	

	9. 
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej
	Tak
	

	10. 
	Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości.
	Tak
	

	11. 
	Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 4
	Tak - podać
	

	12. 
	Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” Dopplera cw
	Tak
	

	13. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości, o minimalnej przekątnej min. 21”, typ OLED,  oraz o  minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ponadto: możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie
	Tak - podać
	

	14. 
	Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem
	Tak
	

	15. 
	Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia
	Tak
	

	16. 
	Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem, min 12”
	Tak
	

	17. 
	Możliwość zablokowania dostępu do bazy danych aparatu, w celu ochrony przed dostępem przez osoby nieuprawnione.
	Tak
	

	18. 
	Obrazowanie
	Tak
	

	19. 
	Tryb 2D
	Tak
	

	20. 
	Podział ekranu na dwa i cztery niezależne obrazy
	Tak
	

	21. 
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	Tak
	

	22. 
	Tryb 2D+M, M-mode
	Tak
	

	23. 
	Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	24. 
	Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz archiwum aparatu
	Tak
	

	25. 
	M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate
	Tak
	

	26. 
	Kolor M-mode
	Tak
	

	27. 
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D)
	Tak
	

	28. 
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie nie mniejsza niż 10 m/s
	Tak - podać
	

	29. 
	Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem
	Tak
	

	30. 
	Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem
	Tak
	

	31. 
	Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum
	Tak
	

	32. 
	Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 88°
	Tak - podać
	

	33. 
	Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 do 15 mm
	Tak - podać
	

	34. 
	Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD)
	Tak
	

	35. 
	Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D
	Tak
	

	36. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12,5 m/s
	Tak
	

	37. 
	Kolor Doppler
	Tak
	

	38. 
	Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku
	Tak
	

	39. 
	Power Doppler
	Tak
	

	40. 
	Tkankowy Doppler spektralny
	Tak
	

	41. 
	Kolorowy Doppler tkankowy
	Tak
	

	42. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera
	Tak
	

	43. 
	Obrazowanie 4D z oferowanych głowic objętościowych przezklatkowej i przezprzełykowej
	Tak
	

	44. 
	Rekonstrukcja 4D serca z wizualizacją uwzględniającą symulację propagacji światła i rozpraszania w tkance.
	Tak
	

	45. 
	Wirtualne źródło światła z możliwością poruszania źródłem światła w obrębie objętości obrazu
	Tak
	

	46. 
	Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca z jednego cyklu pracy serca RT3DE
	Tak
	

	47. 
	Obrazowanie tomograficzne serca (prezentacja minimum 6 równoległych warstw)
	Tak – podać
Do 8 warstw – 0pkt.

Pow. 8 warstw - pkt
	

	48. 
	Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym (minimum 2 płaszczyzny jednocześnie)
	Tak – podać
2 płaszczyzny – 0pkt.

Pow. 3 płaszczyzn – 5pkt.
	

	49. 
	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta 
	
	

	50. 
	Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy
	Tak
	

	51. 
	Funkcja prezentacji krzywej oddechowej oraz sygnału EKG na jednym ekranie
	Tak
	

	52. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami
	Tak
	

	53. 
	Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia
	Tak - podać
	

	54. 
	Pomiary kardiologiczne
	Tak
	

	55. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	Tak
	

	56. 
	w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO
	Tak - podać
	

	57. 
	w prezentacji M: EF, CO
	Tak - podać
	

	58. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D
	Tak - podać
	

	59. 
	Pomiary w trybie Dopplera spektralnego
	Tak
	

	60. 
	kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs
	Tak - podać
	

	61. 
	naczyniowe: PS, ED, PI, RI
	Tak - podać
	

	62. 
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED
	Tak
	

	63. 
	Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA
	Tak - podać
	

	64. 
	Raport z badania kardiologicznego
	Tak
	

	65. 
	Raport z badania naczyniowego
	Tak
	

	66. 
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	Tak
	

	67. 
	Oprogramowanie do farmakologicznej próby obciążeniowej
	Tak
	

	68. 
	Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w  poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji
	Tak
	

	69. 
	Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz
	Tak
	

	70. 
	Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy
	Tak
	

	71. 
	Wynik w formie „oko byka”
	Tak
	

	72. 
	Oprogramowanie do farmakologicznej próby obciążeniowej z głowicy sektorowej objętościowej z możliwością jednoczesnej akwizycji minimum 2 projekcji
	Tak – podać
2 projekcje – 0pkt

Pow. 2 projekcji jednocześnie – 5pkt
	

	73. 
	Oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media – min. 200 pkt. pomiarowych
	Tak – podać
200 punktów – 0pkt.

Pow. 200 punktów – 5pkt.
	

	74. 
	Oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań naczyniowych (w tym TCCD, tętnice nerkowe, tętnice śródnerkowe), jamy brzusznej
	Tak
	

	75. 
	Głowice
	Tak
	

	76. 
	2 Sektorowe, elektroniczne, głowice do badań kardiologicznych 2D(min. 250 kryształów) i 3D(min. 2000 kryształów) obejmującym przedział min 1,7 – 4,0 MHz  lub  1 głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80)  szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz;
 Obrazowanie harmoniczne; 
Kąt widzenia min. 90° 
Obrazowanie zarówno 2D jak i 3D
Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm

Kąt pola obrazowania nie mniej niż 115º

Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex)

Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex)

Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych dla 2D i 2 pary częstotliwości harmonicznych dla 3D
Obrazowanie w trybach: 2D, 3D, 4D kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler

Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym

Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler

Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 2 płaszczyzny jednocześnie(podać ilość płaszczyzn)

Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler
	Tak - podać
	

	77. 
	Głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 3,5 -6,5 MHz
Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym

Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler

Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie

Obrazowanie w technice 2 harmonicznej

Kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°

Ilość kryształów tworzących obraz > 2400

Możliwość wykonywania obrazowania w technice określanej mianem zoom 3D live hvr z kolorowym Dopplerem

Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1°  w zakresie kąta od 0° do 180
	Tak - podać
	

	78. 
	Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 5,0  -12,0 MHz
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej

Szerokość pola skanowania max 41 cm

Ilość kryształów tworzących obraz min. 192
	Tak - podać
	

	79. 
	Głowica konweksowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 2,0  -6,0 MHz, ilość kryształów tworzących obraz min. 192 lub wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych)
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej

Obrazowanie w technice 2 harmonicznej
	Tak - podać
	

	80. 
	Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa do badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do badań pacjentów dorosłych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 1,7 – 4,0 MHz,  lub wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80)  szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° umożliwiającą obrazowanie zarówno 2D jak i 3D W przypadku oferowania głowicy wykonanej w technologii ukierunkowanych kryształów z uwagi na jej uniwersalny charakter umożliwiający obrazowanie 2D i 3D wystarczy jeden egzemplarz.
Obrazowanie w trybach: 2D, 3D, 4D kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler

Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych(podać częstotliwości)

Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym

Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler

Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 2 płaszczyzny jednocześnie(podać ilość płaszczyzn)

Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler

Ilość kryształów tworzących obraz > 2000
	Tak - podać
	

	81. 
	Archiwizacja obrazuPojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 10000 obrazów
	Tak - podać
	

	82. 
	Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 5000 obrazów
	Tak - podać
	

	83. 
	Pojemność pamięci CINE w prezentacji  nie mniejsza niż 120 s
	Tak - podać
	

	84. 
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB
	Tak - podać
	

	85. 
	Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R / DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania
	Tak
	

	86. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R i DVD w formatach  jpeg, avi, mpeg, DICOM.
	Tak
	

	87. 
	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu
	Tak
	

	88. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive
	Tak
	

	89. 
	System w architekturze klient-serwer, służący jako diagnostyczna przeglądarka obrazów połączony z oferowanym echokardiografem posiadający następujące funkcjonalności :
- Zewnętrzna stacja robocza wyposażona w monitor min.27”, komputer z pakietem Windows 10 Professional oraz pakietem Office zapewniającym współpracę z oferowanym oprogramowaniem, laserową drukarkę czarno-białą z możliwością druku dwustronnego , nagrywarkę CD/DVD oraz dysk twardy SSD min. 500 GB

- Serwer plików pracujący w komunikacji DICOM do archiwizacji danych ze stacji roboczej w pełni kompatybilny z posiadanym systemem PACS
- Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów badań i ich wydruku oraz możliwość eksportu do formatu PDF , TXT.
- Obróbka  obrazów 2D – niezależna regulacja jaskrawości (2D) i wzmocnienia koloru (kolor doppler)

- Regulacja linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego
- Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) na pętlach obrazowych w trybie dopplera tkankowego
- Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain, strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego
- Obrazowanie do oceny synchronii skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie lub równoważne
- Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice speckle tracking (śledzenia plamek) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging)  
- Oprogramowanie ilościowej oceny zastaweki mitralnej, aortalnej, prawej i lewej komory z uzyskanych obrazów 4D
-Oprogramowanie do automatycznej oceny odkształcenia i współczynnika odkształcenia podłużnego, okrężnego i globalnego prezentowanego w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” i w postaci wartości procentowych

	Tak - podać
	

	90. 
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARTU  (na dzień składania ofert)
	Tak
	

	91. 
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging)  
	Tak
	

	92. 
	Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego.
	Tak
	

	93. 
	Oprogramowanie do automatycznego obliczania objętości lewej komory i frakcji wyrzutowej w obrazowaniu przestrzennym
	Tak
	

	94. 
	Oprogramowanie do wyznaczania objętości prawej komory w obrazowaniu przestrzennym
	Tak
	

	95. 
	Oprogramowanie do obliczania masy lewej komory na obrazach 3D
	Tak
	

	96. 
	Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate)
	Tak
	

	97. 
	Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie
	Tak - podać
	

	98. 
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu
	Tak - podać
	

	99. 
	Oprogramowanie do wyznaczania funkcji Strain na obrazach 4D
	Tak
	

	100. 
	Pojemnik do sterylizacji głowicy przezprzełykowej
	Tak
	

	101. 
	GWARANCJA, DOKUMENTACJA, SZKOLENIA
	Tak
	

	102. 
	Okres gwarancji min. 24 miesięce
	Tak – podać
36msc. – 10pkt.

48msc. i pow. – 20pkt.
	

	103. 
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym min. 1/rok
	Tak
	

	104. 
	Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze)
	Tak
	

	105. 
	W przypadku naprawy trwającej więcej niż 10 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach
	Tak
	

	106. 
	Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) 
	Tak
	

	107. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem)
	Tak
	

	108. 
	Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia 
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej zestawy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…., dnia ………………

……………………………………………..………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)
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